
  Réduction primaire     1,604 (77/48)  
           
  Rapports  1      2,714 (38/14)  
           
   2      1,941 (33/17)  
           
   3      1,579 (30/19)  
           
   4      1,363 (30/22)  
           
   5      1,217 (28/23)  
           
   6      1,115 (29/26)  
           
  Réduction finale     2,687 (43/16)  
           
  Transmission finale     Chaîne à joints toriques #530  
           
            
  Cadre            
  Type     Simple poutre d’acier rectangulaire type Mono-backbone  
           
            
  Partie cycle            
  Dimensions  (LxlxH)      2 156 x 781 x 1 138 mm  
           
  Empattement     1 480 mm  
           
  Angle de chasse     26 °  
           
  Traînée     110 mm  
           
  Rayon de braquage     2,8 m  
           
  Hauteur de selle     795 mm (± 15 mm)  
           
  Garde au sol     130 mm  
           
  Poids tous plein faits     242 kg (AV: 118 kg; AR: 124 kg), *250 kg (AV: 120 kg; AR: 

130 kg)             
  Capacité de transport maxi.     195 kg  
           
  Poids en charge     437 kg, *445 kg  
           
            
  Suspensions            
  Type  Avant      Fourche télescopique à cartouches ø 41 mm, débattement 120 

mm             
   Arrièrre      Monoamortisseur HMAS à gaz réglable en précharge, 

débattement 120 mm             
            
  Roues            


