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Снятие колес 
Если необходимо снять колесо для ремонта прокола 
шины, следуйте нижеприведенным указаниям.
Снимая и устанавливая колесо, будьте осторожны, 
чтобы не повредить датчик частоты вращения коле-
са и импульсное кольцо датчика.

² Переднее колесо
Снятие 
1. Установите мотоцикл на центральную опору на 

твердой ровной поверхности.
2. Покройте переднее колесо с обеих сторон и тор-

мозные суппорты защитной лентой или ветошью.

Если пришлось прибегнуть к временному ремонту, 
заклеив камеру или воспользовавшись аэрозольным 
герметиком, продолжайте движение осторожно, на 
пониженной скорости и обязательно замените каме-
ру до следующей поездки. Каждый раз при замене 
камеры внимательно осматривайте шину. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Постоянная езда на отремонтированной в ава-
рийном порядке шине или камере опасна. Если 
аварийная заплатка вылетит, вы можете попасть 
в серьезную аварию, получить тяжелые увечья 
или погибнуть.

Если вам приходится ехать на мотоцикле с отре-
монтированной в аварийном порядке шине или 
камере, соблюдайте осторожность и не превы-
шайте скорость 50 км/ч, пока отремонтирован-
ная шина или камера не будет заменена на 
новую. 
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