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² Меры предосторожности при мытье
Следуйте приведенным ниже правилам при мытье 
мотоцикла: 

 Не используйте мойки высокого давления: 
8 Мойки высокого давления могут повредить 

движущиеся детали и электрические компо-
ненты, сделав их неработоспособными.

8 Вода может попасть в корпус дроссельной 
заслонки и/или воздухоочиститель.

 Не направляйте струю воды на глушитель: 
8 Вода, скопившаяся в глушителе, может пре-

пятствовать запуску двигателя и стать причи-
ной коррозии глушителя.

 Просушите тормоза:
8 Вода неблагоприятно сказывается на эффек-

тивности работы тормозов. После мытья 
совершите небольшую поездку на низкой 
скорости, периодически задействуя тормоза, 
чтобы просушить их.

 Не направляйте струю воды под седло:
8 Вода, попавшая в подседельное простран-

ство, может повредить находящиеся в нем 
документы и вещи. 

 Не направляйте струю воды на воздухоочисти-
тель:
8 Вода, попавшая в воздухоочиститель, может 

препятствовать пуску двигателя.
 Не направляйте струю воды на фару: 

8 Внутренние поверхности рассеивателя фары 
могут временно запотевать, если рассеива-
тель намокнет под дождем или во время 
мойки автомобиля. Это не сказывается на 
функционировании фары.
Однако, если в рассеивателях имеется боль-
шое количество воды или льда, обратитесь к 
дилеру для проверки транспортного средства. 

 Не используйте воск и полировочные составы на 
матовых окрашенных поверхностях:
8 Промойте матовые окрашенные поверхности 

мягкой тканью или губкой с большим коли-
чеством воды, используя мягкое чистящее 
средство. Вытрите насухо мягкой ветошью. 
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