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Уход за мотоциклом

Выпускная труба и глушитель
Выпускная труба и глушитель изготовлены из 
нержавеющей стали, но могут покрыться пятнами 
под воздействием грязи и пыли.
Для удаления грязи и пыли используйте влажную 
губку и жидкий кухонный абразив, затем сполосни-
те чистой водой. Вытрите замшей или мягкой сал-
феткой. При необходимости удалите пятна 
побежалости при помощи продаваемых тонкоди-
сперсных составов. Затем ополосните, как после 
удаления грязи и пыли.
В случае окрашенной выпускной трубы и глушителя 
не используйте для их очистки абразивные средства 
для кухонной посуды. Используйте для очистки 
окрашенной поверхности выпускной трубы и глуши-
теля нейтральное моющее средство. Если вы не 
уверены, окрашена выпускная труба и глушитель 
мотоцикла или нет, обратитесь к дилеру. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ

Несмотря на то, что выпускная труба изготовлена из 
нержавеющей стали, грязь может въесться в ее поверх-
ность. Удаляйте все загрязнения по мере их появления. 

Компоненты из алюминиевого сплава 
Алюминий корродирует при контакте с грязью, зем-
лей и дорожной солью. Регулярно очищайте детали 
из алюминиевого сплава и следуйте приведенным 
ниже указаниям, чтобы избежать появления на них 
царапин:

 Исключите использование жестких щеток, 
металлических губок или очистителей, содержа-
щих абразивные или химические вещества.

 Избегайте контактов с бордюрами, не переез-
жайте через них.

 Панели
Следуйте приведенным ниже указаниям, чтобы 
избежать появления царапин и других дефектов: 

 Для мытья используйте мягкую губку и большое 
количество воды.

 Для удаления въевшейся грязи используйте мяг-
кое моющее средство, которое необходимо тща-
тельно смыть после удаления загрязнения 
большим количеством воды.

 Избегайте попадания бензина, тормозной жид-
кости и моющих средств на приборы, панели 
облицовки и фары.


