
10-5   ESPECIFICAÇÕES CB 250F TWISTER

SISTEMA ELÉTRICO 

Bateria 12 V – 5 Ah / DTZ6

Alternador 0,24 kW / 5.000 rpm

Ignição Eletrônica

Fusível principal 20 A

Outros fusíveis 
10 A (CB 250F Twister sem ABS)

30A, 10A (CB 250F Twister com ABS)

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

Lâmpada do farol 12 V – 60 W / 55 W

Luz de freio/lanterna traseira LED

Lâmpadas das sinaleiras 12 V – 10 W x 4

Lâmpada da luz da placa de licença 12 V – 5 W

TORQUE 

Parafuso de drenagem do óleo do motor 24 N.m (2,4 kgf.m)

Porca do eixo dianteiro 59 N.m (6,0 kgf.m)

Porca do eixo traseiro 88 N.m (9,0 kgf.m)

Parafusos de fixação do cáliper dianteiro 26 N.m (2,7 kgf.m)

Parafuso de fixação do eixo dianteiro 22 N.m (2,2 kgf.m)

Contraporcas do ajustador da corrente de transmissão 21 N.m (2,1 kgf.m)

Parafuso de fixação do conjunto da luz da placa de licença 5,2 N.m (0,5 kgf.m)


