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Capacidade de carga
Esta motocicleta foi projetada para transportar 
apenas o piloto. Não exceda a capacidade máxima 
de carga, pois sua motocicleta apresentará melhor 
estabilidade, dirigibilidade e conforto se for utilizada 
nesta condição.

 Capacidade máxima de carga: 100 kg

O peso dos acessórios adicionais diminuirá a capa-
cidade máxima de carga que pode ser transportada.

NOTA  
Danos causados pelo transporte de passageiro ou 
carga NÃO SERÃO COBERTOS pela garantia Honda. 

Carga
Caso decida transportar carga nesta motocicleta, ape-
sar disso não ser recomendado, pilote somente em 
baixa velocidade e observe as seguintes precauções:
1. Mantenha o peso da bagagem perto do centro 

da motocicleta. Distribua o peso uniformemente, 
em ambos os lados da motocicleta, para evitar 
desequilíbrios. À medida que se afasta o peso do 
centro da motocicleta, a dirigibilidade é afetada.

2. Ajuste a pressão dos pneus (pág. 23) de acordo 
com o peso da carga.

3. A estabilidade e dirigibilidade da motocicleta 
podem ser afetadas por cargas mal fixadas. 
Verifique frequentemente a fixação da carga.

4. A carenagem Honda foi projetada somente para 
esta motocicleta. Não a instale em outras moto-
cicletas.

5. Não prenda objetos grandes ou pesados no gui-
dão, amortecedores dianteiros ou para-lama. Isso 
poderia resultar em instabilidade da motocicleta 
ou resposta lenta da direção.


