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(figura ilustrativa)Aplique cera protetora, se necessário.

Limpeza da Superfície Pintada ou  
Superfícies “Preto Fosco” do Mat 
Limpe a superfície pintada do mat com um pano ou 
esponja macios umedecidos em solução de água 
e xampu neutro. Enxágue e seque com um pano 
limpo e macio.
Não use compostos que contenham cera.

Manutenção do Tubo de Escapamento 
e Silencioso
Quando o tubo de escapamento e o silencioso forem 
pintados, não use produtos de limpeza de cozinha 
abrasivos. Use somente detergente neutro para lim-
par a superfície pintada. Se não tiver certeza se eles 
são pintados, procure a sua concessionária Honda.

Limpeza do Assento
Devido ao revestimento superior, a superfície do 
assento pode deter sujeira e poeira.
Lave o assento com uma esponja e detergente neu-
tro, enxaguando-o com bastante água. Em seguida, 
seque-o com um pano macio.

!  CuidAdo

PP  Não aplique spray antioxidante nas regiões 
próximas aos freios.

PP  A eficiência dos freios pode ser temporariamente 
afetada após a lavagem. Teste os freios antes de 
pilotar. Pode ser necessário acioná-los algumas 
vezes para restituir seu desempenho normal.

PP  Acione os freios com maior antecedência para 
evitar um possível acidente.


