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Автоматический выбор

Если вы в дальней поездке удалились от дома и не можете более принимать станции 

предварительной настройки, можно воспользоваться функцией автоматического выбора 

станций для поиска станций в зоне, где вы сейчас находитесь.

Для активации функции автовыбора нажмите кнопку A.SEL RPT/RDM. На дисплее 

появится индикатор A.SEL, и система на несколько секунд перейдет в режим сканиро-

вания. Радиоприемник в течение нескольких секунд сканирует все диапазоны и заносит 

в память частоты станций с наиболее сильным сигналом. Система сохранит на кнопках 

предварительной настройки шесть станций в диапазоне АМ и двенадцать в диапазоне 

FM (стр. 89). Впоследствии можно выбирать кнопки фиксированной настройки для 

быстрой настройки на сохраненные в памяти станции.

Если вы находитесь в удаленной зоне, функция автоматического выбора может не найти 

шесть станций с сильным сигналом в диапазоне АM волн и двенадцать станций с силь-

ным сигналом в диапазоне FM. Если такое случится, на дисплее отобразится «0» при 

нажатии кнопки предварительной настройки, на которой не сохранена станция.

При включенной функции автоматического выбора нельзя сохранять станции на кноп-

ках предварительной настройки вручную. Если пользователя не устроили станции, най-

денные в режиме автоматического выбора, можно воспользоваться функциями TUNE и 

SEEK для поиска других станций.

Функция автоматического выбора не стирает частоты, предварительно сохраненные в 

памяти. По возвращении домой отключите функцию автоматического выбора нажатием 

кнопки A.SEL RPT/RDM. После этого первоначальные частоты, присвоенные клави-

шам фиксированной настройки, восстановятся.
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