
140 Обслуживание изделия Honda

Рекомендации по выбору масла

Классификация по методике 

API

SG или выше, исключая масла, маркированные
на круглой этикетке API как энергосберегающие

вязкость (вес) SAE 10W-30

Стандарт JASO T 903 MA

рекомендованное масло*

Масло Pro Honda GN4 для 4-тактных двигателей 

(США и Канада) или масло Honda для 4-тактных 

двигателей, а также их аналоги для мотоциклетных 

двигателей.

* Рекомендованные масла аналогичны по характеристикам маслам категории SJ, не 

маркированным на круглой этикетке API как энергосберегающие

Данный мотоцикл не нуждается в использовании присадок для масла. Используйте  •

рекомендованное масло.

Не используйте масла с графитовыми или молибденовыми добавками. Их применение  •

может отрицательно сказаться на работе сцепления.

Не используйте масла классификации API SH или выше, несущие на ёмкости круглую  •

этикетку API "энергосберегающее" или "экологичное". Они могут повлиять на смазку 

и эффективность работы сцепления.

Не используйте масла, в состав которых не входят моющие присадки, а также расти- •

тельные масла или касторовые масла для гонок.

Стандарт JASO T 903

Стандарт JASO T 903 определяет выбор моторных масел для 4-тактных мотоциклетных 

двигателей.

По этому стандарту предусмотрено два класса: MA и MB.

Масло, отвечающее стандарту, имеет соответствующую маркировку на емкости с мас-

лом. Например, на этикетке ниже показана маркировка масла класса МА.

Моторное масло и масляный фильтр

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРАВИЛЬНО

код моторного масла 

классификация масла


