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Полноценный ремонт, например, установка внутренней заплатки, допустим только при 

малой величине пореза. После такого ремонта запрещается превышать скорость 80 км/ч 

в течение первых 24 часов после ремонта, а также 130 км/ч на протяжении всего ис-

пользования отремонтированной шины. Однако даже после полноценного ремонта вы 

не сможете нагружать мотоцикл в той же степени, что и с новой шиной. Если вы всё же 

решаетесь использовать отремонтированную шину, ремонтируйте ее у профессионалов, 

а перед поездкой началом эксплуатации обязательно отбалансируйте колесо.

Рекомендуется доверить специалистам официального дилера Honda проверку шины, 

если она была отремонтирована специалистами других компаний.

Замена шин

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на стр. 118.

Шины, установленные на мотоцикл, разработаны с учётом характеристик данного 

мотоцикла и обеспечивают наилучшее сочетание управляемости, тормозных качеств, 

долговечности и комфорта.

При замене необходимо устанавливать шины того же размера, той же конструкции и с 

той же или с более высокой допустимой нагрузкой и скоростной категорией, что и изна-

чально установленные шины.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установка не рекомендованных шин 

приведёт к ухудшению характери-

стик управляемости и устойчивости 

мотоцикла. А также послужить при-

чиной аварии, в которой вы получите 

серьезные травмы или погибнете.

Всегда используйте шины размера и 

типа, рекомендованных в данном ру-

ководстве по эксплуатации.

Шины


