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Панель приборов (продолжение)

Индикатор подогрева седла водителя  ²

Включается одновременно с включением 

подогрева седла водителя и отображает уро-

вень интенсивности подогрева. Для подогре-

ва седла водителя предусмотрено пять 

уровней интенсивности.

Индикатор подогрева седла водителя ( )

Если индикатор подогрева седла водителя 

мигает, обратитесь к дилеру Honda для про-

верки мотоцикла.

Чтобы воспользоваться подогревом седла 

водителя: Стр. 144

Если индикатор подогрева седла водителя 

мигает: Стр.  194

Индикатор подогрева рукояток руля ( ² )

Включается одновременно с включением 

подогрева и отображает уровень интенсивно-

сти подогрева. Для подогрева рукояток руля 

предусмотрено пять уровней интенсивности.

Индикатор подогрева рукояток руля ( )

Если индикатор подогрева рукояток руля 

мигает, обратитесь к дилеру Honda для про-

верки мотоцикла.

Чтобы воспользоваться подогревом рукоя-

ток руля: Стр. 140 

Если индикатор подогрева рукояток руля 

мигает: Стр.  193

Индикатор бокового упора ²
После опускания бокового упора начинает 
мигать сегмент бокового упора и индикатор 

"STAND". После поднимания бокового упора 

индикация выключается.

Сегмент бокового упора

Индикатор упора "STAND"


