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•  Обратитесь к официальному диле-

ру для проверки АКБ.

- Когда система помощи при старте на 

подъеме (HSA) активирована при 

нажатых с усилием тормозах

Двигатель не запускается даже при  ²
открывании дроссельной заслонки: 
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 Чтобы перезапустить двигатель, когда 
индикатор системы остановки двигате-
ля на холостом ходу не мигает, пере-
ключите трансмиссию на нейтраль, 
затем нажмите кнопку пуска/остановки 
двигателя на холостом ходу. (Для пере-
запуска двигателя в случаях, когда не 
включена нейтраль, с усилием выжми-
те рычаг тормоза, затем нажмите кноп-
ку пуска/остановки двигателя на 
холостом ходу.)

При следующих условиях двигатель пере-8

запускается без открытия дроссельной 
заслонки. 
- При переключении системы остановки 

двигателя на холостом ходу из вклю-
ченного состояния в выключенное

- При переключении трансмиссии на 
нейтраль (N)

- Если мотоцикл начинает движение на 
склоне после отпускания тормозов

- При разрядке аккумуляторной батареи
•  За несколько секунд до перезапу-

ска двигателя индикатор системы 
остановки двигателя на холостом 
ходу начинает мигать с повышен-
ной частотой. После перезапуска 
двигателя индикатор системы оста-
новки двигателя на холостом ходу 
выключается и система отключает-
ся до момента, когда АКБ будет 
достаточно заряжена.

Повторный пуск двигателя
Убедитесь в том, что индикатор системы 

остановки двигателя на холостом ходу мига-

ет, затем отройте дроссельную заслонку. 
Пуск двигателя не будет выполнен, если 

водителя нет в седле. Во время повторного 

пуска двигателя на подъеме отпускайте сто-

яночный тормоз после того как почувствуе-

те, что мотоцикл начал движение.

Если индикатор не мигает, с помощью 8

системы остановки двигателя на холо-

стом ходу двигатель перезапустить будет 
невозможно, даже если открыть дрос-

сельную заслонку.
Если двигатель был остановлен системой 8

остановки двигателя на холостом ходу и 

индикатор системы остановки двигателя 

на холостом ходу перестает мигать и 

выключается, при следующих условиях 

двигатель будет невозможно перезапу-
стить, даже если открыть дроссельную 

заслонку.
- Когда боковой упор опущен 

- Если мотоцикл упал 

- Если водителя не было в седле более 

трех минут


