
Avviamento del motore
Avviare il motore con la seguente procedura,
indipendentemente dal fatto che il motore sia
freddo o caldo.

Consultare il proprio concessionario se si
intende utilizzare la motocicletta in località
situate ad altezze superiori a 2.500 m.

AVVERTIMENTO
Se la motocicletta viene portata in un luogo a un'al‐
titudine superiore o inferiore di 2.000 m rispetto al
punto di partenza, il motore potrebbe non essere in
grado di garantire prestazioni sufficienti alla nuova
altitudine. Consultare il proprio concessionario pri‐
ma di trasportare la motocicletta.

AVVERTIMENTO
• Se il motore non si avvia entro 5 secondi, por‐

tare il commutatore di accensione in posizione
 (Off) e attendere 10 secondi prima di prova‐

re nuovamente ad avviare il motore, per con‐
sentire il recupero della tensione della batteria.

• Il regime minimo accelerato e i fuorigiri del mo‐
tore per periodi di tempo prolungati possono
danneggiare il motore e il sistema di scarico.

• Il motore non si avvia se la valvola a farfalla è
completamente aperta.

aVerificare che l'interruttore di spegnimento
motore sia in posizione  (Run).

bPortare il commutatore di accensione in
posizione  (On).

cPortare il cambio in folle (la spia N  si accende).
In alternativa, tirare la leva della frizione per av‐
viare la motocicletta con una marcia innestata
purché il cavalletto laterale sia sollevato.

Guida di funzionam
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