
● Selenin altına doğrudan su tutmayınız:
u Selenin altındaki bölmeye giren su

belgelerinize ve diğer eşyalarınıza zarar 
verebilir.

● Hava filtresine doğrudan su tutmayınız:
u Hava filtresine giren su motorun

çalışmasını önleyebilir.
● Farların çevresine doğrudan su tutmayınız: 

u Farın içindeki yoğuşma 
birkaç dakika motoru çalıştırdıktan 
sonra dağılmalıdır.

● Mat boyalı yüzeylerde bileşik içeren parlatıcı
veya cila uygulamayınız:
u Mat boyalı yüzeyleri temizlemek için

yumuşak bir bez veya sünger, bol su ve 
yumuşak deterjan kullanınız. Yumuşak ve 
temiz bir bezle kurulayınız.

Alüminyum Parçalar 
Alüminyum kir, çamur veya yoldaki tuzdan 
paslanacaktır. Alüminyum parçaları düzenli 
olarak temizleyiniz ve çizilmelerden kaçınmak 
için şu hususları takip ediniz:
● Sert fırçalar, çelik teller veya aşındırıcı

içeren temizleyiciler kullanmayınız.
● Kaldırım taşları üzerinde veya lastikleri

kaldırım taşlarına sürterek sürüş yapmayınız.
Paneller

Çizilmeleri ve lekeleri önlemek için aşağıdaki 
talimatlara uyunuz:
● Yumuşak bir sünger ve bol su kullanarak

dikkatlice bir şekilde yıkayınız.
● Zor lekeleri çıkarmak için, seyreltilmiş

deterjan kullanınız ve bol su ile iyice 
durulayınız.

● Göstergelere, panellere veya fara benzin,
fren hidroliği veya deterjan bulaşmamasına 
özen gösteriniz.
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