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Repostaje

No llenar con combustible por encima del borde 
inferior del cuello de llenado.
Tipo de combustible: Solo gasolina sin plomo
Índice de octanaje: Su motocicleta ha sido 
diseñada para usar combustible con un índice 
de octanaje (RON) de 91 o superior.
Capacidad del depósito: 12,0 litros
Capacidad de la reserva: 3,5 litros

❙ Repostaje y sugerencias sobre el combustible 
(P9)

Apertura del tapón de llenado de combustible
Abra la tapa de la cerradura, introduzca la llave de 
contacto y gírela en el sentido de las agujas del reloj 
para abrir el tapón de llenado de combustible.

Cierre del tapón de llenado de combustible
!a Tras el repostaje, presione el tapón de llenado del 

combustible para cerrarlo, hasta que quede bloqueado.

!b Retire la llave y cierre la tapa de la cerradura.
u La llave no puede retirarse si el tapón de 

llenado de combustible no queda bloqueado.

Tapón de llenado de combustible

Llave de 
contacto

Tapa de la cerradura

Borde inferior del 
cuello de llenado

3ADVERTENCIA
La gasolina es muy inflamable y explosiva. 
Al manipular combustible puede sufrir 
quemaduras o lesiones graves.

• Pare el motor y mantenga el vehículo 
alejado de fuentes de calor, chispas y llamas.

• Manipule el combustible solo en exteriores.
• Limpie inmediatamente el 

combustible derramado.
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