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Composição do Número de Identificação das Mangueira s 

Exemplo:       9 5 0 0 1 - 7 5 0 0 1 - 5 0 M 

Número de Peça sem Embalar: Refere-se a Peça sem Embalar 

Código da Marca (Tipo de Mangueira) (Mangueira de Combustível e Mangueira de Aplicação Geral) 
Código de Troca (para Mangueira Adicionada); (Mangueira de Vinil) 

• Indica a marca do número ou a Sequência de Troca. O código para a peça sem embalar deve ser estritamente 0 (Zero). 

Tipos de Código: 
•Mangueira de 

2: Combustível Trançada Exterior Vermelha •Mangueira de Vinil 1:  T ransparente •   1: Mangueira de Cinza 
( Somente com 3 mm 2:   Preta 2:   Aplicação Geral Cinza 
de diâmetro Interno) 3:    Vermelho Claro  Preta 3: 

5: Trançada Interior Preta 6:   Vermelho Claro 5:  Preta 
Vermelha (Somente 3 mm 3: 7:   Preto Pálido 
de diâmetro Interno) 

4: Cinza com faixa Vermelha 
( Somente com 3 mm 
de diâmetro Interno) 

6: Preta 

Comprimento: 001:1  m (Padrão ) 
003:3  m 
008:8  m 

Tipo de Mangueira: 1: Mangueira de Combustível 
3: Mangueira de Vinil 

Mangueira de Aplicação Geral 5: 

Código de Diâmetro Interno (Mangueira de Combustível e Mangueira de Aplicação Geral) 
,0 mm 30: 3 11: 11  mm 
,5 mm 91: 12  (Diâmetro Externo de 15) mm 35: 3 
,5 mm 45: 4 92: 12  (Diâmetro Externo de 16) mm 

50: 5 ,0 mm 12: 12  (Diâmetro Externo de 17) mm 
14: 14  mm ,3 mm, 5,5 mm 55: 5 

 mm 17: 17 65: 6 ,5 mm 
70: 7 ,0 mm 
75: 7 ,3 mm, 7,5 mm 
80: 8 ,0 mm 

Código de Diâmetro Externo / Interno (Mangueira de Vinil) 
 DI 11,0, DE 15,0 mm 14:  DI 6,0, DE 9,0 mm 01:  DI 2,9, DE 6,8 mm 37: 

17: 38:  DI 12,0, DE 13,0 mm  DI 3,0, DE 6,0 mm 03:  DI 7,0, DE 9,0 mm 
05:  DI 3,5, DE 6,5 mm 39:  DI 12,0, DE 14,0 mm  DI 7,0, DE 11,0 mm 19: 

21: 07:  DI 4,0, DE 7,0 mm  DI 8,0, DE 9,0 mm  DI 12,0, DE 16,0 mm 40: 
 DI 8,0, DE 12,0 mm 08:  DI 4,5, DE 6,5 mm 23: 43:  DI 13,0, DE 15,0 mm 

 DI 4,5, DE 8,0 mm 09: 25:  DI 9,0, DE 11,0 mm 45:  DI 14,0, DE 18,0 mm 
 DI 5,0, DE 7,0 mm 27: 50:  DI 16,0, DE 19,0 mm  DI 9,0, DE 13,0 mm 12: 
 DI 5,0, DE 8,0 mm 55:  DI 17,5, DE 20,5 mm 33:  DI 10,0, DE 14,0 mm 10: 

11:  DI 5,0, DE 9,0 mm 60:  DI 22,0, DE 27,0 mm 36:  DI 11,0, DE 13,0 mm 


